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CIRCULAR AD N2 018/2021

Para: Armadores, Operadores, Arrendatarios, Apoderados Legales, Empresas
Navieras, Funcionarios de supervisién por el Estado Rector del Puerto,
Organizaciones Reconocidas y sus Representantes Legales, Capitanes de
Buques Internacionales y demds interesados de la Comunidad Maritima.

Tema: ADOPCION de las Directrices emanadas por la Organizacion Maritima
Internacional (OMI) a través del Comité de Proteccién del Medio Marino
en su 762 periodo de sesiones (10 a 17 de junio de 2021), relativo a
“INTERPRETACIONES UNIFICADAS DEL ANEXO VI DEL CONVENIO
MARPOL”, la cual tiene como objetivo de que los Estados Miembros dela
Organizacién puedan esforzarse por entender perfectamente sus
obligaciones y responsabilidades como Estados Parte, Estados de
Abanderamiento, Estados Rectores de Puertos y Estados Riberefios y
comunicar cuidadosamente esas obligaciones a los buques que operan
bajo su autoridad asi como a los proveedores de fueloil ubicados en sus
jurisdicciones.

Referencias: La Constitucién de la Republica; Convenios Internacionales del ambito
maritimo, Ley Organica de la Marina Mercante Nacional (DECRETO No.
167-94) y sus Reformas; Especificamente sus Articulos 1, 5, 92 numerales
1), 18), 19), 20) y 29); Circular MEPC. 1/Circ. 795/Rev. 5 y su Anexo
(paginas 1-14) emitida por el Comité de Proteccion del Medio Marino de
la Organizacién Maritima Internacional (OMI), de fecha 8 de julio del afio
2021y el Acuerdo N° DGMM-071-2012, emitido por la Direccién General
de la marina Mercante y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” con
nUmero 33,001y otras aplicables.

La presente CIRCULAR AD No. 018/2021 tiene la finalidad de hacer de su conocimiento lo
siguiente:

PRIMERO: Que la Direccién General de la Marina Mercante, tiene como propdsito
asegurar la efectividad y control de la administracion de los Instrumentos Maritimos de los
cuales Honduras es Parte; por lo que a través del Acuerdo N° 71/2012 de fecha 26 de
noviembre del 2012; Adopta y unifica en forma expedita las diversas implementaciones de
documentos que emanen de la Organizacién Maritima Internacional (OMI), con la intencion
de apegar al Estamento Juridico Nacional las diferentes Directrices y Practicas generadas
por ia OMI.
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SEGUNDO: Que la Direccién General de la Marina Mercante procede a adoptar el
siguiente Instrumento Técnico Juridico que surge en el seno de la Organizacion Maritima
Internacional (OMI) a través del Comité de Proteccion del Medio Marino el cual se describe
como:

> Circular MEPC. 1/Circ. 795/Rev. 5 y su Anexo (paginas 1-14) de fecha 8 de julio del
afo 2021 sobre “INTERPRETACIONES UNIFICADAS DEL ANEXO VI DEL CONVENIO
MARPOL”.

TERCERO: Que la informacién antes descrita se podra encontrar publicada en la pagina
Oficial de la Institucidn, siendo: www.marinamercante.gob.hn; a la vez dicho instrumento
Circular MEPC. 1/Circ. 795/Rev. 5 y su Anexo (paginas 1-14) de fecha 8 de julio del afio
2021 sobre “INTERPRETACIONES UNIFICADAS DEL ANEXO VI DEL CONVENIO MARPOL”,
forma parte integral de la presente Circular.

CUARTO: Que Honduras es Estado miembro de la OMI y se encuentra comprometido en
Adoptar e Implementar los instrumentos relativos a la Seguridad de la Navegacion,
Proteccién del Medio Marino, asi como las directrices establecidas en el Convenio MARPOL,
del cual Honduras es signatario.

Para el cumplimiento de lo antes establecido, requerimos la cooperacién y ayuda de todos
los Armadores, Operadores, Arrendatarios, Apoderados Legales, Empresas Navieras, y en
especial a las Organizaciones Reconocidas OR’S y sus Representantes Técnicos, Capitanes,
Funcionarios de supervision por el Estado Rector del Puerto y demds interesados.

Tegucigalpa, Republica de Honduras a los veintitrés (23) dias del mes de septiembre del afio
Dos mil veintiuno (2021).

REVISION: 09
15/ENE/2021
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www. marinamercante.gobi.hn correo electronico: info@marinarmercante.aob hn
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MEPC.1/Circ.795/Rev.5
8 julio 2021

INTERPRETACIONES UNIFICADAS DEL ANEXO VI DEL CONVENIO MARPOL

1 El Comité de proteccién del medio marino, en su 76° periodo de sesiones (10 a 17 de
junio de 2021), aprobd interpretaciones unificadas de la regla 2.23 del Anexo VI del Convenio
MARPOL sobre la aclaracién de las fechas relacionadas con las fases 2 y 3 del EEDI para los
buques nuevos.

2 El texto refundido y actualizado de todas las interpretaciones unificadas actuales del
Anexo VI del Convenio MARPOL, incluidas las que se indican en 1ia circular
MEPC.1/Circ.795/Rev 4, figura en el anexo.

3 Se invita a los Gobiernos Miembros a que apliquen las interpretaciones unificadas
adjuntas del Anexo VI del Convenio MARPOL, segun proceda, y las pongan en conocimiento
de todas las partes interesadas.

4 La presente circular sustituye a la circular MEPC.1/Circ.795/Rev 4.
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ANEXO

INTERPRETACIONES UNIFICADAS DEL ANEXO VI DEL CONVENIO MARPOL

1 Definicion de "buque nuevo"

Regla 2
Definiciones

La regla 2.23 dice lo siguiente:
"Por buque nuevo se entiende:

A un buque cuyo contrato de construccién se formalice el 1 de enero
de 2013 o posteriormente; o

2 en ausencia de un contrato de construccion, un buque cuya quilla
sea colocada o cuya construccién se halle en una fase equivalente
el 1 de julio de 2013 o posteriormente; o

3 un bugque cuya entrega se produzca el 1 de julio de 2015 o
posteriormente."”

Interpretacion:

1.1 Con respecto a la aplicacion a cada fase especificada en el cuadro 1 de la regla 21, la
definicidon de "buque nuevo" que figura en la regla 2.23 deberia interpretarse del siguiente
modo:

A la fecha especificada en la regla 2.23.1 deberia sustituirse por la fecha de
inicio de cada fase;

2 la fecha especificada en la regla 2.23.2 deberia sustituirse por la fecha seis
meses después de la fecha de inicio y la fecha del final de cada fase; y

3 la fecha especificada en la regla 2.23.3 para las fases 1, 2 y 3 deberia
sustituirse por la fecha 48 meses después de la fecha de inicio y la fecha del
final de cada fase.

1.2 De acuerdo con esta interpretacion, el EEDI prescrito de cada fase se aplica a los
buques nuevos siguientes que pertenecen a una de las categorias definidas en los parrafos 25
a 31 delaregla 2y alos que se aplican también las disposiciones del capitulo 4:

A E! EEDI prescrito de la fase 0 se aplica al buque nuevo siguiente:

A el bugue cuyo contrato de construccién se formalice en la fase O y
cuya entrega se produzca antes del 1 de enero de 2019; o

2 el buque cuyo contrato de construccién se formalice antes de la
fase 0 y cuya entrega se produzca el 1 de julio de 2015 o
posteriormente, pero antes del 1 de enero de 2019; o

en ausencia de un contrato de construccion,
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3 el buque cuya quilla sea colocada o cuya construccion se halle en
una fase equivalente el 1 de julio de 2013 o posteriormente pero
antes del 1 de julio de 2015, y cuya entrega se produzca antes del 1
de enero de 2019; o

4 el bugue cuya quilla sea colocada o cuya construccion se halle en
una fase equivalente antes del 1 de julio de 2013 y cuya entrega se
produzca el 1 de julio de 2015 o posteriormente, pero antes del 1
de enero de 2019.

2 El EED! prescrito de la fase 1 se aplica al buque nuevo siguiente:

A el buque cuyo contrato de construccion se formalice en la fase 1y
cuya entrega se produzca antes del 1 de enero de 2024; o

2 el buque cuyo contrato de construccion se formalice antes de la
fase 1 y cuya entrega se produzca el 1 de enero de 2019 o
posteriormente, pero antes del 1 de enero de 2024; 0

en ausencia de un contrato de construccién:

3 el buque cuya quilla sea colocada o cuya construccion se halle en
una fase equivalente el 1 de julio de 2015 o posteriormente pero
antes del 1 de julio de 2020, y cuya entrega se produzca antes del 1
de enero de 2024; o

4 el buque cuya quilla sea colocada o cuya construccion se halle en
una fase equivalente antes del 1 de julio de 2015 y cuya entrega se
produzca el 1 de enero de 2019 o posteriormente, pero antes del 1
de enero de 2024.

3 El EEDI prescrito de la fase 2 se aplica al bugue nuevo siguiente:

A para los tipos de buques en los que la fase 2 finaliza el 31 de marzo
de 2022:"

A los bugues cuyo contrato de construccion se formalice en
la fase 2 y cuya entrega se produzca antes del 1 de abril
de 2026; o

2 los buques cuyo contrato de construcciéon se formalice
antes de la fase 2 y cuya entrega se produzca el 1 de enero
de 2024 o posteriormente, pero antes del 1 de abril
de 2026; o

en ausencia de un contrato de construccion:

3 los bugues cuya quilla sea colocada o cuya construccion
se halle en una fase equivalente el 1 de julio de 2020 o
posteriormente pero antes del 1 de octubre de 2022, y
cuya entrega se produzca antes del 1 de abril de 2026; o

La interpretacidon unificada es aplicable cuando [a resofucién MEPC.324(75) entre en vigor el 1 de abril
de 2022.
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4 los buques cuya quilla sea colocada o cuya construccion
se halle en una fase equivalente antes del 1 de julio
de 2020, y cuya entrega se produzca el 1 de enero
de 2024 o posteriormente, y antes del 1 de abril de 2026;

2 para los tipos de buques en los que la fase 2 finaliza el 31 de
diciembre de 2024

A los buques cuyo contrato de construccion se formalice en

la fase 2 y cuya entrega se produzca antes del 1 de enero
de 2029; o

2 los buques cuyo contrato de construccion se formalice

antes de la fase 2 y cuya entrega se produzca el 1 de enero
de 2024 o posteriormente, pero antes del 1 de enero
de 2029; o

en ausencia de un contrato de construccion:

3 los buques cuya quilla sea colocada o cuya construccion
se halle en una fase equivalente el 1 de julio de 2020 o
posteriormente pero antes del 1 de julio de 2025, y cuya
entrega se produzca antes del 1 de enero de 2029; o

4 los buques cuya quilla sea colocada o cuya construccion
se halle en una fase equivalente antes del 1 de julio
de 2020y cuya entrega se produzca el 1 de enero de 2024
o posteriormente, pero antes del 1 de enero de 2029.

4 El EEDI prescrito de la fase 3 se aplica a los buques nuevos siguientes:

A para los tipos de buques en los que la fase 3 comience a partir
del 1 de abril de 2022:2

N los bugques cuyo contrato de construccién se formalice en
la fase 3; o
2 los buques cuyo contrato de construcciéon se formalice

antes de la fase 3 y cuya entrega se produzca el 1 de abril
de 2026 o posteriormente; o

en ausencia de un contrato de construccion:

3 los buques cuya quilla sea colocada o cuya construccion
se halle en una fase equivalente el 1 de octubre de 2022 o
posteriormente; o

4 los buques cuya quilla sea colocada o cuya construccion
se halle en una fase equivalente antes del 1 de octubre
de 2022, y cuya entrega se produzca el 1 de abril de 2026
o posteriormente;

2 La interpretacién unificada es aplicable cuando la resolucion MEPC.324(75) entre en vigor el 1 de abril de 2022.
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2 para los tipos de buques en los que la fase 3 comience a partir
del 1 de enero de 2025:

A los buques cuyo contrato de construccion se formalice en
lafase 3; 0
2 los buques cuyo contrato de construcciéon se formalice

antes de la fase 3 y cuya entrega se produzca el 1 de enero
de 2029 o posteriormente; o

en ausencia de un contrato de construccion:

3 los buques cuya quilla sea colocada o cuya construccion
se halle en una fase equivalente el 1 de julio de 2025 o
posteriormente; o

4 los buques cuya quilla sea colocada o cuya construccion
se halle en una fase equivalente antes del 1 de julio
de 2025, y cuya entrega se produzca el 1 de enero
de 2029 o posteriormente.

2 Transformacién importante

Regla 2
Definiciones

La regla 2.24 dice lo siguiente:

"Por transformacién importante se entiende, a los efectos del capitulo 4 del presente
anexo, la transformacién de un buque:

A que altere considerablemente las dimensiones, la capacidad de
transporte o la potencia del motor del buque; o

2 que altere el tipo de buque; o

3 que se efectle, a juicio de la Administracion, con el propésito de
prolongar considerablemente la vida del buque; o

4 que de algun otro modo modifique el buque hasta el punto de que,
si fuera un bugue nuevo, quedaria sujeto a las disposiciones
pertinentes del presente convenio que no le son aplicables como
buque existente; o

5 que altere considerablemente la eficiencia energética del buque e
incluya cualquier modificacién que pueda hacer que el buque
sobrepase el EEDI prescrito que le sea aplicable, segun se indica
en la regla 21 del presente anexo.”

Interpretacion:

21 Con respecto a la regla 2.24.1, todo cambio importante de las dimensiones del casco
y/o la capacidad (por ejemplo, un cambio de la eslora entre perpendiculares (Lpp) 0 del
francobordo asignado) deberia considerarse una transformacién importante. Todo aumento
importante de la potencia total del motor a efectos de propulsion (por ejemplo, 5 % o mas)
deberia considerarse una transformacién importante. En cualquier caso, la Administracion
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tiene autoridad para evaluar y decidir si un cambio deberia considerarse una transformacion
importante, de conformidad con el capitulo 4.

Nota: No obstante lo dispuesto en el parrafo 2.1, y suponiendo que no hay cambios
en la estructura del bugue, ni la disminucion del francobordo asignado ni el aumento
temporal del francobordo asignado como consecuencia de la limitacion del peso
muerto o del calado en un puerto de escala deberian considerarse una
transformacién importante. Sin embargo, un aumento del francobordo asignado que
no sea temporal deberia considerarse una transformacién importante.

2.2 No obstante lo dispuesto en el parrafo 2.1, con respecto a la regla 2.24.5, deberia
investigarse el efecto en el EEDI obtenido como resultado de todo cambio en los parametros
del buque, en particular todo aumento de la potencia total del motor a efectos de propulsion.
En cualquier caso, la Administracion tiene autoridad para evaluar y decidir si un cambio
deberia considerarse una transformacién importante, de conformidad con el capitulo 4.

2.3 Una compaiia podra, en cualquier momento, solicitar de manera voluntaria que se
vuelva a certificar el EEDI y que se vuelva a expedir el Certificado IEE basandose en cualquier
nueva mejora de la eficiencia del buque que no se considere una transformacién importante.

24 En la regla 2.24.4, deberia entenderse que las expresiones "buque nuevo" y "buque
existente" tienen el mismo significado que en la regla 1.9.1.4 del Anexo | del Convenio
MARPOL y no el de los términos definidos en las reglas 2.22 'y 2.23.

2.5 La expresion "un buque” que figura en la regla 5.4.2 se interpreta en el sentido de que
significa "un buque nuevo".

3 Buques dedicados al transporte de jugos de fruta en tanques de carga
refrigerada

Regla 2
Definiciones

La regla 2.30 dice lo siguiente:

"Por buque de carga refrigerada se entiende un buque proyectado exclusivamente
para el transporte de cargas refrigeradas en las bodegas.”

Interpretacion:

3.1 Los buques dedicados al transporte de jugos de fruta en tanques de carga refrigerada
deberian clasificarse como buques de carga refrigerada.

4 Fecha a partir de la cual los buques existentes deben llevar un SEEMP a bordo

Regla 5
Reconocimientos

La regla 5.4.4 dice lo siguiente:

"para los buques existentes, la verificacion de la prescripcion relativa a llevar a bordo
un SEEMP, de conformidad con la regla 22 del presente anexo, tendra lugar en el
primer reconocimiento intermedio o en el de renovacion, si este es anterior, sefialados
en el parrafo 1 de la presente regla, o el 1 de enero de 2013 o posteriormente”
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Regla 6
Expedicion o refrendo de los certificados

La regla 6.4 dice lo siguiente:

"Se expedira un Certificado internacional de eficiencia energética una vez se realice
un reconocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la regla 5.4 del presente
anexo, a todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 antes de que el buque
pueda realizar viajes a puertos o terminales mar adentro sometidos a la jurisdiccién
de otras Partes."

Regla 22
Plan de gestion de la eficiencia energética del buque (SEEMP)

La regla 22.1 dice lo siguiente:

"Todo buque llevara a bordo un plan de gestién de la eficiencia energética del bugue
(SEEMP). Dicho plan podra formar parte del sistema de gestion de la seguridad del
buque (SMS)."

Interpretacion:

4.1 El Certificado internacional de eficiencia energética (Certificado IEE) deberia expedirse
tanto para los buques nuevos como para los buques existentes a los que se aplique el
capitulo 4. A los bugues a los que no se exige llevar a bordo un SEEMP tampoco habra que
expedirles un Certificado |IEE.

4.2 No es obligatorio que el SEEMP prescrito por la regla 22.1 se lleve a bordo de un
buque existente al que se aplique la presente regla hasta que no se lileve a cabo el
reconocimiento de verificacién especificado en la regla 5.4.4.

4.3 Para los buques existentes, deberia verificarse que llevan a bordo, segun lo dispuesto en
la regla 5.4.4, el SEEMP prescrito en la regla 22, y deberia expedirse un Certificado IEE a mas
tardar en el primer reconocimiento intermedio o de renovacion, si este es anterior, que se efectue
el 1 de enero de 2013 o posteriormente y que se ajuste al capitulo 2; es decir, que sea un
reconocimiento vinculado a un reconocimiento intermedio o de renovacion del Certificado IAPP.

4.4 El reconocimiento intermedio o de renovaciéon al que se hace referencia en el
parrafo 4.3 esta relacionado Unicamente con el plazo para verificar que se lleva a bordo el
SEEMP, es decir, esos plazos para el reconocimiento relativo al Certificado IAPP se
convertiran también en la fecha del reconocimiento inicial del Certificado IEE para los bugues
existentes. No obstante, el SEEMP es un elemento del reconocimiento Unicamente en virtud
del nuevo capitulo 4, y no en virtud de los reconocimientos relativos al Certificado IAPP.

4.5 En el caso de que no se encuentre a bordo el SEEMP en el primer reconocimiento
intermedio o de renovacion del Certificado IAPP que se lleve a cabo el 1 de enero de 2013 o
posteriormente, la organizacién reconocida deberia solicitar el asesoramiento de la
Administracion con respecto a la expedicion del Certificado IEE y recibir [a correspondiente
orientacién. Sin embargo, la validez del Certificado IAPP no se ve afectada por la ausencia de
un SEEMP ya que el SEEMP es un elemento del reconocimiento unicamente en virtud del
capitulo 4, y no en virtud de los reconocimientos relativos al Certificado |IAPP.

46 Con respecto a los buques que deban llevar a bordo un SEEMP, estos excluyen las
plataformas (incluidas las IFPAD/UFA) y las torres de perforacién, independientemente de su
propulsién, y cualquier otro buque sin medios de propulsién.
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4.7 El SEEMP deberia redactarse en un idioma o idiomas de trabajo que entienda el
personal del buque.

5 Seccion 2.3 del Suplemento del Certificado IAPP

Regla 8
Modelos de los certificados

La regla 8.1 dice lo siguiente:

"El Certificado internacional de prevencion de la contaminaciéon atmosfeérica
(Certificado IAPP) se elaborard conforme al modelo que figura en el apéndice | del
presente anexo, y estara redactado como minimo en espafiol, francés o inglés.
Cuando se use también un idioma oficial del pais expedidor, dara fe el texto en dicho
idioma en caso de controversia o discrepancia.”

Apéndice |
Modelo de Certificado internacional de prevencion de la contaminacion atmosférica (IAPP)
(regla 8)

La seccion 2.3 del suplemento del Certificado internacional de prevencion de la contaminacion
atmosférica dice lo siguiente:

"2.3 Oxidos de azufre (SOx) y materia particulada (regla 14).

2.3.1 Cuando opera fuera de una zona de control de las emisiones especificada
en la regla 14.3, el buque utiliza:

A fueloil con un contenido de azufre, segln consta en las notas de
entrega de combustible, que no excede del valor limite
de 0,50 % masa/masa, y/o

2 un medio equivalente aprobado de conformidad con la regla 4.1,
segun se indica en el parrafo 2.6, que es al menos tan eficaz en cuanto
a la reduccion de las emisiones de SOx como la utilizacién de fueloil
con un contenido de azufre de un valor limite de 0,50 % masa/masa

2.3.2  Cuando opera dentro de una zona de control de las emisiones especificada
en la regla 14.3, el buque utiliza:

A fueloil con un contenido de azufre, segin consta en las notas de
entrega de combustible, que no excede del valor limite
de 0,10 % masa/masa, y/o:

2 un medio equivalente aprobado de conformidad con la regla 4.1,
segun se indica en el parrafo 2.6, que es al menos tan eficaz en cuanto
a la reduccion de las emisiones de SOx como la utilizacién de fueloil
con un contenido de azufre de un valor limite de 0,10 % masa/masa:
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2.3.3 En el caso de un bugue que no cuente con un medio equivalente aprobado
de conformidad con la regla 4.1, segun se indica en el parrafo 2.6, el contenido de
azufre del fueloil transportado para su utilizacion a bordo del bugue no excedera
del 0,50 % masa/masa, segun consta en las notas de entrega de combustible

Interpretacion:

5.1 La seccién 2.3 del Suplemento ("segin consta en las notas de entrega de
combustible™) permite que pueda ponerse una "x" antes de las fechas indicadas en todas las
casillas pertinentes, al reconocerse que las notas de entrega de combustible, que han de
conservarse a bordo durante un periodo minimo de tres afos, facilitan los medios para
comprobar posteriormente que un buque esta funcionando de un modo acorde con su
propésito, seguin se indica en la seccién 2.3.

6 Motores de sustitucion idénticos

Regla 13
Oxidos de nitrégeno (NOx)

Laregla 13.1.1.2 dice Io' siguiente:

"a todo motor diésel marino con una potencia de salida superior a 130 kW que haya
sido objeto de una transformacion importante el 1 de enero de 2000 o posteriormente,
salvo cuando haya quedado demostrado, de manera satisfactoria a juicio de la
Administracién, que tal motor constituye una sustitucion idéntica del motor al que
sustituye y no esta contemplado en el parrafo 1.1.1 de la presente regla.”

La regla 13.2.2 dice lo siguiente:
"En el caso de una transformacion importante que suponga la sustitucion de un motor
diésel marino por un motor diésel marino no idéntico o la instalacion de un motor
diésel marino adicional, se aplicaran las normas estipuladas en la presente regla en
el momento de la sustitucién o adicién del motor."

Interpretacion:

6.1 Enlaregla 13.1.1.2, el término "idéntico" (y, por ende, el término inverso "no idéntico” de
la regla 13.2.2) aplicado a los motores previstos en la regla 13, deberia entenderse como sigue:

6.2 Comparado con el motor que se sustituye,® un "motor idéntico" es todo motor de igual:

A proyecto y modelo;
2 potencia nominal;
3 régimen nominal;
4 uso;
3 En los casos en que no se disponga del motor sustituido para que pueda ser comparado directamente con

el motor sustitutivo en el momento en que se actualice el Suplemento del Certificado IAPP a fin de hacer
constar ese cambio de motor, se garantizara que se dispone de los registros necesarios relativos al motor
sustituido para poder confirmar que el motor sustitutivo constituye "un motor idéntico".
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5 numero de cilindros; y

.6 tipo de sistema de combustible (incluido, si procede, el programa informatico
de control de inyeccién):

N en el caso de los motores sin el Certificado EIAPP, que tiene los
mismos elementos y reglajes criticos* en lo que se refiere a los
NOy; o

2 en el caso de los motores con el Certificado EIAPP, que pertenece

al mismo grupo/familia de motores.
7 Momento de la sustitucion de un motor

Regla 13
Oxidos de nitrégeno (NOy)

La regla 13.2.2 dice lo siguiente:

"En el caso de una transformacién importante que suponga la sustitucién de un motor
diésel marino por un motor diésel marino no idéntico o la instalacion de un motor
diésel marino adicional, se aplicaran las normas estipuladas en la presente regla en
el momento de la sustitucion o adicién del motor."

Interpretacion:

7.1 La expresion "momento de la sustitucion o adicion” del motor que figura en la
regla 13.2.2 deberia entenderse como que es la siguiente fecha:

A la fecha contractual de entrega del motor al buque;® o

2 en ausencia de una fecha contractual de entrega, la fecha en que el motor
se entrega de hecho al buque,* siempre que esta fecha esté confirmada por
un recibo de entrega; o

3 en el caso de que el motor se instale y se someta a prueba a bordo para su
uso previsto como minimo seis meses después de la fecha especificada en
los subparrafos de la regla 13.5.1.2, segun proceda, regira la fecha real en
que el motor se someta a prueba a bordo para su uso previsto a los efectos
de determinar las normas de la presente regla en vigor en el momento de la
sustitucién o adicién del motor.

4 En el caso de los motores sin el Certificado EIAPP, no se dispondra de los valores definitorios de las marcas
o los reglajes de los elementos criticos en relacion con los NOx, como se indican normalmente en el
expediente técnico aprobado. Por consiguiente, la evaluacién en estos casos de "... mismos elementos y
reglajes fundamentales en relacién con los NOx ..." se realizara partiendo de la base de que los elementos
y reglajes siguientes son los mismos:

Sistema de combustible:

A modelo de bomba de combustible y regulacion del avance de la inyeccion; y
2 modelo de tobera de inyeccion.
Aire de carga:
A configuracion y, si procede, modelo de turboalimentador y especificacion del soplador auxiliar; y
2 medio de refrigeracién (agua de mar/agua dulce).
5 El motor se instalara a bordo y se sometera a prueba para su uso previsto en el plazo de seis meses

posterior a la fecha especificada en los subparrafos de la regla 13.5.1.2, segun proceda.
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7.2 La anotacién de la fecha indicada en el parrafo 7.1 supra, si se aplican las condiciones
correspondientes a dichas fechas, deberia realizarse en el epigrafe 8.a "Transformacion
importante — 13.2.1.1 y 13.2.2" del Suplemento del Certificado IAPP.

7.3 Si el motor no se somete a prueba en un plazo de seis meses posterior a la fecha
especificada en los subparrafos de la regla 13.5.1.2, segin proceda, por circunstancias
imprevistas ajenas a la voluntad del propietario del buque, la Administracion podra tener en
cuenta las disposiciones sobre "retrasos imprevistos en la entrega” de manera analoga a la
contemplada en la interpretacion unificada 4 del Anexo | del Convenio MARPOL.

8 Prescripciones relativas al registro de cambio de modalidad del nivel/estado
de encendido-apagado del motor

Regla 13
Oxidos de nitrégeno (NOy)

La regla 13.5.3 dice lo siguiente:

"El nivel y el estado de encendido/apagado de los motores diésel marinos instalados
a bordo de un buque al que se aplique el parrafo 5.1 de la presente regla, y
certificados de acuerdo con el nivel Il y el nivel lll, o solo de acuerdo con el nivel Il
se registraran en el diario de navegacion prescrito por la Administracion a la entrada
y a la salida de una zona de control de las emisiones designada en virtud del parrafo 6
de la presente regla, o cuando el estado de encendido/apagado cambie dentro de
dicha zona, junto con la fecha, la hora y la situacién del buque.”

Interpretacion:
8.1 A efectos de aplicacién de la presente regla:

A "los motores diésel marinos instalados a bordo de un bugue al que se aplique
el parrafo 5.1 de la presente regla" incluyen motores adicionales o
sustituidos® instalados en la fecha en que entre en vigor la zona de control
de las emisiones pertinente ¢ posteriormente;

2 "certificado solo de acuerdo con el nivel II" significa un motor que se ajusta
a las prescripciones del nivel Il instalado a bordo de un buque construido en
la fecha en que entre en vigor la zona de control de las emisiones, o
posteriormente, en que el buque navegue;

3 los motores que se ajustan a las prescripciones del nivel Il sujetos a la
prescripcion del nivel Il de la regla 13.4, es decir, los motores que se ajustan
a las prescripciones del nivel Il instalados a bordo de un buque construido
antes de la entrada en vigor de la zona de control de las emisiones en que
navegue el buque, no se consideran motores "certificados solo de acuerdo
con el nivel II" a efectos de registro. Esta exclusién cubre tambien los
motores que se ajustan a las prescripciones del nivel |l sustituidos después
de la entrada en vigor de las zonas de control de las emisiones pertinentes
a bordo de buques de esta categoria si los motores de sustitucion cumplen
las disposiciones de la resolucién MEPC.230(65);

6 Motor adicional o sustituido: véase la seccién 7.1 de la circular MEPC.1/Circ.795/Rev 5.
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4 si un motor instalado en un buque construido antes de la entrada en vigor
de la zona de control de las emisiones en que navegue el buque ha sufrido
una transformaciéon importante seguin se describe en la regla 13.2.1, pasara
a ser un motor que se ajusta a las prescripciones del nivel lll, por lo que sera
aplicable la interpretacion que figuraen .1;y

5 el registro sera necesario para el funcionamiento de los motores que se
ajustan a las prescripciones del nivel Il en una NECA con arreglo a la
exencion otorgada en virtud de la regla 13.5.4.

9 Aplicacién del limite del contenido de azufre al equipo de emergencia

Regla 14

Oxidos de azufre (SOx) y materia particulada

La regla 14.1 dice lo siguiente:

"El contenido de azufre del fueloil utilizado o transportado para su utilizacién a bordo
de un buque no excedera del 0,50 % masa/masa.”

Interpretacion:

9.1 La regla 14.1 del Anexo VI del Convenio MARPOL sobre la prohibicion del transporte
de fueloil no reglamentario deberia aplicarse al fueloil del equipo de emergencia.

10 Plan de gestion de los COV

Regla 15

Compuestos organicos volatiles (COV)

Las reglas 15.6 y 15.7 dicen lo siguiente:

"6 Todo buque tanque que transporte crudo dispondra a bordo de un plan de
gestién de los COV aprobado por la Administracién, que debera aplicar. Dicho plan
se elaborara teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organizacion. El
plan sera especifico para cada buque y, como minimo:

A contendra procedimientos escritos para reducir al minimo las
emisiones de COV durante la carga, la travesia y la descarga;

2 tendra en cuenta los COV adicionales generados por el lavado con
crudos;

3 incluira el nombre de la persona responsable de su ejecucién; y

4 en los buques dedicados a viajes internacionales, estara redactado
en el idioma de trabajo del capitan y los oficiales y, si el idioma de
trabajo del capitan y los oficiales no es el espaniol, el francés ni el
inglés, ira acompafnado de una traduccién a uno de estos idiomas.

7 Esta regla se aplicarad también a los gaseros solo en el caso de que los

sistemas de embarque y contenciéon de la carga sean de un tipo que permita la
retencién sin riesgos a bordo de los COV que no contengan metano o el retorno sin
riesgos de estos a tierra.™

T Véase el "Cadigo internacional para la construccion y el equipo de buques que transporten gases licuados
a granel” (resolucion MSC.30(61)).
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Interpretacion:

10.1

La prescripcion de llevar a bordo un plan de gestion de los COV se aplica unicamente

a los buques tanque que transporten crudo.

11

Incineradores de a bordo de alimentacién continua

Regla 16
Incineracion a bordo

La regla 16.9 dice lo siguiente:

"En los incineradores instalados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.1
de la presente regla se vigilara, siempre que la unidad esté en funcionamiento, la
temperatura de salida del gas de la camara de combustién. En los incineradores de
alimentacién continua, no se verteran desechos en la unidad cuando la temperatura
de salida del gas de la camara de combustion esté por debajo de 850 °C. Por lo que
respecta a los incineradores de a bordo de carga discontinua, la unidad se proyectara
de modo que la temperatura de salida del gas de la cdmara de combustion
alcance 600 °C en los 5 min siguientes al encendido y que posteriormente se
estabilice a una temperatura que no sea inferior a 850 °C."

Interpretacion:

111

A efectos de la aplicacion de esta regla, la expresion "no se verteran desechos en la

unidad" se deberia interpretar de la siguiente manera:

11.2

En los incineradores de alimentacidn continua no se verteran desechos sélidos en la
unidad cuando la temperatura de salida del gas de la cAmara de combustion esté por
debajo de 850 °C. Los fangos de hidrocarburos generados durante el funcionamiento
normal de un buque no se deberian considerar como desecho en relacién con esta
regla y se podran verter en la unidad cuando se alcance la temperatura de
precalentamiento requerida de 650 °C en la camara de combustién.

Por lo que se refiere a la aplicacién de esta regla, la expresién "la unidad se

proyectara de modo que la temperatura de salida del gas de la cadmara de combustion
alcance 600 °C en los 5 min siguientes al encendido" deberia interpretarse como sigue:

12

Los incineradores de carga discontinua se deberian proyectar de forma que la
temperatura en la camara de combustién en que se quema el desecho soélido
alcance 600 °C en los cinco minutos siguientes al encendido.

Aplicabilidad de las prescripciones sobre la nota de entrega de combustible

Regla 18
Disponibilidad y calidad del fueloil

La regla 18.5 dice lo siguiente:

"En todo buque al que se apliquen las reglas 5 y 6 del presente anexo, los
pormenores relativos al fueloil para combustible entregado y utilizado a bordo se
registraran en una nota de entrega de combustible, que contendra, como minimo, la
informacidn especificada en el apéndice V del presente anexo."
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La regla 18.6 dice lo siguiente:

"La nota de entrega de combustible se conservara a bordo, en un lugar que permita
inspeccionarla facilmente en cualquier momento razonable, durante un periodo de
tres afios a partir de la fecha en que se efectle la entrega del combustible a bordo."

Interpretacion:

12.1 En lo que se refiere al ambito de aplicacion de estas reglas, se deberia interpretar
que se aplican a todos los bugues de arqueo bruto igual o superior a 400 y, a discrecién de la
Administracion, a los buques de arqueo bruto inferior a 400.

13 Confirmacion del cumplimiento por los buques nuevos

Regla 5
Reconocimientos

La regla 5.4.5 dice lo siguiente:

"La Administracion garantizara que para cada buque al que se aplica la regla 22A, el
SEEMP cumple lo dispuesto en la regla 22.2 del presente anexo. Esto se llevara a
cabo antes de recopilar los datos de conformidad con la regla 22A del presente anexo
a fin de garantizar que la metodologia y los procesos estén implantados antes de que
comience el primer periodo de notificacion del buque. Se facilitara al buque la
confirmacién del cumplimiento, la cual se mantendra a bordo."

Regla 22
Plan de gestion de la eficiencia energética del buque (SEEMP)

La regla 22.2 dice lo siguiente:
"A mas tardar el 31 de diciembre de 2018, en el caso de un buque de arqueo bruto
igual o superior a 5 000, el SEEMP incluird una descripcion de la metodologia que se

utilizara para recopilar los datos prescritos por la regla 22A.1 del presente anexo y
los procesos que se utilizaran para notificar los datos a la Administracién del buque.”

La regla 22.3 dice lo siguiente:

"El SEEMP se elaborara teniendo presentes las directrices adoptadas por la
Organizacion.”

Interpretacion:

13.1 Los buques que se entreguen el 1 de enero de 2019 o posteriormente deberian
conservar a bordo un SEEMP que se ajuste a lo dispuesto en la regla 22.2 y la confirmacién
del cumplimiento prescrita en la regla 5.4.5.
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14 Gas de evaporacion consumido a bordo de los buques

Regla 2
Definiciones

La regla 2.9 dice lo siguiente:

"Por fueloil se entiende cualquier combustible entregado y destinado a la combustion
a fines de la propulsion o el funcionamiento a bordo del buque, incluidos los
combustibles gaseosos, destilados o residuales.”

Regla 22A
Recopilacion y notificacion de los datos sobre el consumo de fueloil del buque

La regla 22A.1 dice lo siguiente:
"A partir del afio civil de 2019, todo buque de arqueo bruto igual o superior a 5 000
recopilara los datos que se especifican en el apéndice IX del presente anexo, para

ese afio civil y todo afio civil posterior, o parte de un afio civil, segun proceda, de
conformidad con la metodologia incluida en el SEEMP."

Apéndice IX
Recopilacion y notificacion de los datos sobre el consumo de fueloil del buque

El Apéndice IX dice lo siguiente:

"Consumo de fueloil por tipo de fueloil u otro tipo (debera indicarse), en toneladas
meétricas, y métodos utilizados para recopilar los datos sobre el consumo de fueloil”

Interpretacion:

14.1 Los datos relativos al gas de evaporacion consumido a bordo del buque para su
propulsion y funcionamiento deben recopilarse y notificarse como relativos al combustible,
como parte del sistema de recopilaciéon de datos sobre el consumo de fueloil de los buques.

15 Acceso a los datos desglosados

Regla 22A
Recopilacion y notificacion de los datos sobre el consumo de fueloil del buque

La regla 22A.8 dice lo siguiente:

"Salvo en los casos previstos en los parrafos 4, 5y 6 de la presente regla, los datos
desglosados en los que se basan los datos notificados que se indican en el
apéndice IX del presente anexo para el afio civil anterior estaran disponibles durante
un periodo de 12 meses como minimo desde el final de ese afo civil y se pondran a
disposicién de la Administracion si esta lo solicita.”

Interpretacion:

15.1 No es necesario que los datos desglosados se conserven a bordo del buque, siempre
que la compafia pueda facilitarlos.
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